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ESTIMADO CLIENTE:       
                

A continuación detallamos la cotización de 

 ENLACE  PUNTO A PUNTO 50KM 

Cant.  Enlace de hasta 50  km  Total  

02  AP - CPE- Bridge  5 GHz.  Powerstation5.   

 

PowerStation 5 es una versátil plataforma wireless  

basada en el e stándar 802.11A que puede ser utilizada  

como un AP, bridge, estación PMP, cliente de red Mesh 

y  

muchas más aplicaciones. Sus excelentes prestaciones  

unidas a un excepcional diseño de radio y antena  

permite enlazar equipos a distancias de 50 k m y  

puede  proporcionar una velocidad de hasta 50 Mb/s 

TCP/ 

IP. Adicionalmente, Ubiquity ha publicado un SDK en Linux y herramientas 

adicionales para desarrolladores.  

 

 

02  Antenas 27  dbi Direccionales grilla  5.8Ghz  

 

        Frecuencia                    5725 -5850 MHz 
        Ganancia                      27 dBi  
        Ancho de Onda Horizontal 6 grados  
        Ancho de Onda Vertical     9 grados  
        Front to Back Ratio          25 dB  

        Temperatura de operación    -40° C a  85° C  

        Impedancia                 50 Ohm  
        Max. ingreso de energia     100 Watts  
        Peso  2.4 Kg  

        Dimensiones              60 cm x 40  

 

 TOTAL  $ 660  

 COSTO DE INSTALACIÓN DEL ENLACE (opcional)  

* Incluye Soporte técnico 1 año  
Consultar  

 OPCIONAL 

01 

¶ Tramo de Torre de Comunicaciones T25 de 3mts apilables instalado 

Incluye: 

- Alambre Galvanizado 

- Templadores M10 

- Pernos de Empalme 

- Servicio de Instalación 

 

Por tramo de 

3mts:  

 

 

S/.165  

Garantía 1 año  
            *   Precios incluyen IGV. 
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POWERSTATION 5 
 
 

ESPECIFICACI ONES  

Procesador  Atheros AR2313 SOC, MIPS 4KC, 180MHz  

Memoria  16MB SDRAM, 4MB Flash  

Interfaces  10/100 BASE -TX (Cat. 5, RJ -45) Ethernet Interfac e 

Frecuencias de operación  5150 a 5850 MHz.  

Potencia de TX  26 dBm  

Sensibilidad RX  -94 dBm (a 6 Mb/s)  

Datos eléctricos y mecánicos  

Antena  Externa  

Polarization  Vertical u horizontal (depende de la antena)  

Conectores  2 x N Hembra  

Resistencia al viento  185 km/h  

VSWR - 

Impedancia  50 ohms.  

Ratio Frontal / Trasero  - 

Dimesiones  45 cm. L x 32cm. H x 5 cm. W 

Peso 3,4 kg. (en caja 5,1 kgs)  

Caja  Exterior, Plástico UV estabilizado (Antena) y aluminio tratado (sistema)  

Mounting Kit  Kit Mástil / Pared incluido  

Máximo consumo de energía  6.5 Watts  

Alimentación  12V, 1A (12 Watts). Fuente de alimentación y PoE incluid os 

Tipo de Alimentación  Passive Power over Ethernet (pairs 4,5+; 7,8 return)  

Temperatura operación  -40C a 85C (PCB optimizada para alta temp)  

Humedad operación  

5 a 95% de Condensación  
Shock y Vibración  ETSI300 -019 -1.4  
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